
SONSTIGE ABFÄLLE

Sperrige
Abfälle
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JA NEIN
 - Angelruten

 - Badewannen oder Brause- 
tassen aus Polyester

 - Bettfedern (verschmutzt)

 - Bodenbeläge 

 - Dachpappe

 - Duschwände (Kunststoff)

 - Matratzen (mit Federkern)

 - Lampenschirme

 - Luftmatratzen

 - Planschbecken

 - Polstermöbel

 - Schi, Schischuhe

 - Skateboard, Snowboard

 - Tapeten, Teppichböden

 - Restabfall 
(auch in schwarzen Säcken)

 - Abfälle aus Industrie- und Ge-
werbebetrieben

 keine AnnAhme bzw. kostenpflichtig

 - Verpackungsmaterialien aus 
Papier, Karton, Glas, Kunst-
stoff, Metall

 - Problemstoffe
 - flüssige Abfälle
 - Reifen, Reifen mit Felgen

 der jeweiligen AbfAllArt zuordnen

 - sperrige Abfälle aus Holz
 AltholzcontAiner

 - landwirtschaftliche Folien
 eigene foliensAmmlung

 - Sanitärkeramik (Pissoir, 
Waschbecken, WC)

 bAuschuttcontAiner

 - sperrige Abfälle aus Metall
 metAllcontAiner



Sammlung:

Aufbereitung:

Verwertung:
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Sammelgebinde:

Artikelnummer: 4420
Schlüsselnummer: 91401

Sperrige Abfälle

Produktinformation:

Nur durch entsprechende Aufsicht kann sichergestellt 
werden, dass keine anderen Abfallarten wie Bauschutt, 
Problemstoffe, Altstoffe oder Restabfall als sperrige Ab-
fälle entsorgt werden.

40 m³ Abrollcontainer

Behandlung:
§ 13 des OÖ. Landesabfallwirtschaftsplanes 1999 besagt:

Bei der Abfuhr (Sammlung) der sperrigen Abfälle sind Altstoffe getrennt zu erfassen und einer Verwertung 
zuzuführen. Wenn eine Trennung im Zuge der Abfuhr nicht durchgeführt wird (z.B. bei der Sammlung 
mittels Großbehälter), ist eine nachfolgende Aussortierung der Altstoffe durchzuführen.

Der in den ASZ und MASI gesammelte Sperrmüll gelangt zur Splittinganlage der Fa. AVE. Nach einer 
visuellen Eingangskontrolle erfolgt die manuelle Vorsortierung und die Vorzerkleinerung im Shredder. 
Störstoffe, Eisen und Nichteisenmetalle werden ausgeschieden. Danach wird der Abfall mittels Sieb 
nach Größe separiert. Der Siebüberlauf wird nochmals nachzerkleinert um der thermischen Nutzung 
zugeführt werden zu können. 


