Lithium-

Batterien

unbeschadigt

JA

Unbeschadigte
Lithium-Batterien:

alle Arten von Lithium-lonen
Akkus und Batterien:

- bis 5 kg

- entnehmbare Akkus und
Batterien von Handys, Elekt-
rogeraten, - werkzeugen, Gar-
tengeraten, Laptop-Akkus

- Knopfzellen aller Art
CR/BR, SR, LR,PR

' Sicherheitshinweis:

B Schutz vor Kurzschluss: freistehen-
de Drahte sind mit Klebeband zu
isolieren, Pole sind abzukleben.

Knopfzellen in 3 Liter Sack mit
Vermiculite geben.
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NEIN

Batterien von leichten Ver-
kehrsmittel (z.B. E-Bike)

beschadigte Lithium-Batterien
=> zU LITHIUM-BATTERIEN BESCHADIGT

Konsumbatterien
= zU GERATEBATTERIEN

Auto-Batterien

= ZU STARTERBATTERIEN
Industriebatterien wie z.B.
- PV-Speicher, Batterie flr E-Boot

- Batterien von Autos mit Elektro-
Motor (E-Car) z.B. Li Fe Po

- Batterien von typengenehmigten
Elektromotorroller, E-Mopeds
- far industrielle Zwecke
=> KEINE ANNAHME IM ASZ
= RUCKGABE IM FAHRZEUGHANDEL

- Unterspannungsversorgung

(USV)

= zU 4040 E-ScHROTT F.D. ZERLEGUNG

Art.Nr.: 4112



Lithium-Batterien unbeschadigt

Artikelnummer: 4112
Schlusselnummer: 35337

Produktinformation:

Lithium-Batterien zeichnen sich durch folgende Eigen-
schaften aus:

- sehr hohe Energiedichte

- hoher Wirkungsgrad

- kein Memory Effekt

- hohe Lebensdauer

- geringe Selbstentladung

- hohe Entladespannung

- stabile Leistungsabgabe

Sicherheitshinweis:

Gefahr des thermischen Durchgehens bei geladenen Zellen
ausgeldst durch mechanische Beschadigung, elektrischen
Kurzschluss, Hitze- bzw. Feuchteeinwirkung.

Deswegen: Schutz vor mechanischer Belastung gegen Wit-
terungseinfluss (Hitze, Feuchte), Schutz vor Kurzschluss.

Verhalten im Brandfall:

Personen in Sicherheit bringen (Evakuierung)

sofortige Verstandigung der Feuerwehr
eingreifen nur durch Feuerwehr mit Atemschutz

keine selbstandigen Loschversuche mit Wasser oder
Handfeuerldscher

Sammelgebinde:

60 | Metallfass mit Inlaysack

Sammelhinweis:

Grinen Aufkleber verwenden.
Batterien unverpackt und lose in
das Fass zwischen dem Vermicu-
lite einschlichten. Batterien immer
mit Vermiculite bedecken. Knopf-
zellen mit Vermiculite in 3 Liter
Sack verpacken, verschlieen
und ins Fass geben. Deckel mit
Spannring immer verschlossen
halten. Lagerung im vorgegebe-
nen Aul3enbereich lberdacht.

Transporthinweis:

Abtransport in Rungenpalette
(RUP) mit drei F200 verzurrt.

Verwertungskreislauf:

Alle Lithium-Batterien werden stofflich verwertet.

Thermisch-metallurgische Aufbereitung
- Abtrennung von Schadstoffen

- Gewinnung von Metallen (Eisen, Alu, Nickel, Kupfer, Cobalt etc.)

Verwertungsprodukte: s. oben

Verwertungspartner: Saubermacher Osterreich GmbH; Premstétten
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